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Artikal:

LED:

Boja:

Radni napon:

Snaga (procenjena):
Potrosnja elek. energije:
Energetska efikasnost 2019/2015:
Lumen flux (nom.):
Temp. boje svetl.:

IP zastita:

Materijal:

Stepen elektri¢ne zastite:
Zivotni vek:
Temperatura okoline:
Nacin montaZe:
Dimabilnost:

Podesiva svetlosna osetljivost (lux):

Podesivo vreme rada:

Dopunski opis:

Vlaznost okoline:

Brzina detekcije pokreta:
Podesavanje:

Preporucena visina za instalaciju:
Ugao osetljivosti senzora:
Osetljivost senzora (razdaljina):
Garancija:

91261

8605031452389

MITEA Lighting

LED plafonjera sa senzorom
SMD

Crna

110-240 V

12W

12 Kwh / 1000h

G

850 (Im)

6000 K (Dnevna svetl.)
1P20

Plastika

I klasa

25.000 h na 25° C

-20~ +40 °C

Na plafon ili na zid

Ne

5~2000 lux

10 sek - 10 min

Ugraden senzor

<93% RH

0.6 ~ 1.5 m/s

dan/noé

1.5-3.5m (na zidu)/2-4m(na plafonu)
180°/360°

5-15m(na zidu)/2-8m(na plafonu)
5 godina

M271-C CRNA 12W IP20 okrugla LED plafonjera sa microwave senzorom pokreta |
5Y Mitea Lighting

5 godina garancije Dimenzije: @250 mm x H: 56.2 mm Radar senzor 5.8GHz ISM band (Industrial, Scientific and

Medical)
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