Artikal:
Boja:

Radni napon:
IP zastita:
Materijal:

Maksimalno optereéenje za ink. sijalice:

Maks. optereéenje za LED sijalice:
Stepen elektri¢ne zastite:
Temperatura okoline:

Potrosnja u "stand by" reZimu:
Osetljivost (razdaljina):
Osetljivost (ugao):

Podesiva svetlosna osetljivost (lux):
Podesivo vreme rada:

Dimenzije proiz.:

Vlaznost okoline:

Brzina detekcije pokreta:
Podesavanje:

Preporucena visina za instalaciju:

M275 (S) Microwave beli plafonski senzor IP20 Mitea Lighting

7619

8605031428285

MITEA Lighting

Senzor

Bela

220~240V

1P20

Plastika + metal
2000W
1-1000W

II klasa

-20~ +40 °C
0,5 Wh

max. 8m

360°

3~2000 lux

10 sek - 12 min
@115 x H24 mm
<93% RH

0.6 ~ 1.5 m/s
dan/no¢

2m - 6m

Dimenzije: @115 x H: 22mm  Senzori pokreta koji primenjuju mikrotalasnu tehnologiju detektuju odbijanje njihovog
radarskog signala, i u sluc¢aju da je povratni signal promenjen u odnosu na polazni signal usled kretanja Zivog bica ili
predmeta, izlazni relej reaguje. Prednost ove tehnologije je da signal prolazi kroz tanke , nemetalne predmete ( pr.
Staklo, plastika, gipsani karton) stoga se senzor moZe ugraditi u lampe, plasti¢ne kutije, ili iza staklene ploce. Ukoliko
se ugraduje na pomenuti nacin, osetljivost se mora jako precizno podesiti! Material:PC(UV proof) HF System:5.8GHz

CW radar,ISM band Transmission Power:
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