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Artikal:

Tip grla:

Boja:

Radni napon:

Energetska efikasnost 2019/2015:
Izvor svetla:

Sij. ukljucene uz proizvod:
IP zastita:

Materijal:

Stepen elektri¢ne zastite:
Temperatura okoline:
Nacin montaZe:
Dimabilnost:

Zamenljiva LED sijalica:

i 5 : ] okrugla crna spoljna ugradna lampa X . -Sij]
RO CECI 90 3L okrugl 1 dna lampa IP67 1xGU10 LED 3.5W 4000K
% proizvod 1F3.000.000.U1L Fumagalli

900141

8031874005879

Fumagalli

Ugradna lampa

GU10

Crna

100~240V

F

GU10 3.5W-ukljucena uz proizvod
DA

1P67

Resin (epoksidna smola)
II klasa

-60~ +90 °C

U pod

Ne

DA

Proizvod koristi isklju¢ivo LED sijalicu / ne stavljati drugu vrstu sijalice prilikom zamene Dimenzije: 292mm x H:
127mm mateijal difuzora: PC IzdrZljivost na nagazni pritisak: Max.5000kg DRIVE-OVER in-ground svetiljke bez
vidljivih vijaka, napravljene od materijala otpornog na udarce, UV-zraka stabilizovanih, rde i bez korozije. Klasa
izolacije II, Vrsta zastite IP67. Preporuka: Prilikom izvodenja instalacije, potrebno je ostaviti minimum 15c¢m kabla radi
lakSeg povezivanja i kasnije odrZavanja proizvoda. VAZNO: Obavezno staviti silikion oko donjeg vijka kako biste
zastitili da voda ne dode unutra iz ovog priklju¢nog dela. Nakon §to pricvrstite vijak na obru¢ poklopca, napunite
silikonom oko stakla da biste zastitili da voda ne dode unutra sa ovog priklju¢nog dela. PoloZiti pesak u rupi ispod
lampe. Ostaviti 10 cm praznog prostora izmedu peska i lampe.
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