Remote signalling contacts can be optional
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LEGENDA ZNACEN]A SIMBOLA

. Stepen zastite: IP 20 (koristiti samo u zatvorenim prostorijama)
. Temperatura okoline

. Materijal se moze reciklirati

. Sistem standarda kvaliteta, EN regulative

. Deklaracija o usaglasenosti

. Ovaj proizvod se ne sme na kraju svog upotrebnog roka odloziti uz normalno smece iz
domacinstva, vec treba biti odloZzena za to predvideno mesto za recikliranje elektri¢nih
i elektronskih uredaja. Na to Vas upozorava i oznaka na samom proizvodu, uputstvu
za upotrebu ili na pakovanju.

VAZNO UPOZORENE:

Pre montiranja pazljivo procitati uputstvo koje je prilozeno uz svaki proizvod
i sacuvati ga. Proizvod je potrebno da instalira kvalifikovano lice. Pre
instaliranja proveriti vodove struje. Nemojte ukljucivati proizvod dok se ne
zavrSi instalacija. Koristite samo odgovarajuce Zice za povezivanje.
Otvaranje i izmene na ovom proizvodu od strane neovla$éenog osoblja
nije dozvoljeno iz razloga sigurnosti. Nije predvideno da ovaj proizvod
koriste deca, osobe sa umanjenim fizickim, senzornim ili psihickim
sposobnostima.

A\
@

a

o0 wWwN =

Koristiti zastitne rukavice ukoliko povezujete katodni odvodnik sa licnastim
provodnicima.

Kada povezujete aluminijumske provodnike, budite sigurni da su kontaktne
povrsine na provodniku Ciste. Dotegnuti kontakte nakon perioda izmedu
6 ~ 8 nedelja.

ODRZAVANE:
Koristiti pamuénu krpu sa malom koli¢inom alkohola za &iS¢enje proizvoda.
Ne koristiti jaka hemijska sredstva. Paziti da te€nost ne ude unutar proizvoda.

SEME POVEZIVANjA:

Remote Signalling Contact
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4P Circuit diagram
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=) ME-TRS4 serija

=) ME-TRS4 serija
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max. 1.5 mm
ME-TRS4-D10 ME-TRS4-D20 ME-TRS4-C40 ME-TRS4-B60
Uc 265V 265V 265V 265V
R 5kA(8/20) 10kA(8/20) 20KA(8/20) 30kA(8/20)
[ 10kA(8/20) 20kA(8/20) 40kA(8/20) B60kA(8/20)
Up 0.8kV 1.0kV 1.2kV 1.5kV
Ta L-PE<25ns L-N<25ns N-PE<100ns
Y o) -40°C.....+70°C
) 30%.....90%
IP1) 20
Remarks Othor max continuous operating voltage can be customized(320VAC. 385VAC. 420VAC)
LxWxH 90mmx72mmx64mm
12 mm 12 mm 12 mm
f—» f—nt f—>
I = ‘ DA - =
min. L1/,L2/,L3/,N/,L 2.5mm
max. L1/,L2/,L3/,N/,L 25 mm | 35 mm

A,B: Direktan udar groma u nadzemne vodove

C: Uticaj magnetnog polja na vodove

D: Direktni udar groma

E: Raspodela potencijala oko mesta udara groma

F: Uticaj magnetnog polja na unutrasnje instalacije i opremu

SEMA KASKADNE VEZE ODVODNIKA PRENAPONA é.‘;
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