
 0,5m

90~100
lm/1W

SMD LED

IP20

Prvo izbušite 2 rupe u zidu a potom ubaciti plastične delove (tiplove) u rupe. Ušrafiti nosač lampe. Povezati strujne vodove pomoću klema ispravno, 
(crna ili braon žica (L) = faza, plava (N) = nula, žuto zelena (     ) = uzemljenje). Uključite osigurač.

INSTALACIJA:

Najprej izvrtajte dve luknje v zidu in nato v njih vstavite plastične vložke (sidra). Privijte nosilec luči. Povežite napajalne kable z pravilno uporabo objemk, 
(črna ali rjava žica (L) = faza, modra (N) = nula, rumeno-zelena (     ) = ozemljitev. Vklopite varovalko.

Uvoznik za Srbiju: NAVODILO ZA UPORABO
TEHNIČNE KARAKTERISTIKE:
Model: M205511-A, M205512-A, M205514, M205514-A, 
            M205516-A, M205518-A, M205520-A, M205522-A    
Delovna napetost: 200-240V/50-60Hz
Izvor svetlobe: SMD  LED CCT,
Stopnja zaščite: IP 20 (ni zaščiten od vdora praha in tekočin),
Temperatura okolice:-10~ +40°C.
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Start / izmena temperature boje svetlosti nakon 3 sekunde 
od uključenja. Izmena svetla putem običnog prekidača.
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