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LED strele T5
d ?
A+ 7W ‘ Dimenzije: duzina 518mm,

visina 33mm, Sirina 22mm.

Dimenzije: duzina 818mm,
visina 33mm, Sirina 22mm.

M2080

-

Dimenzije: duzina 271mm,

Dimenzije: duzina 1118mm,
visina 33mm, Sirina 22mm.

SMD LED

25.0000h 4W visina 33mm, Sirina 22mm.

6500K Crevna Lampe su bez prekidaca.
Moguce je nastaviti viSe lampi u nizu, max. do 120W.

E Dimenzije: duzina 552mm,

visina 30mm, Sirina 27mm.

Dimenzije: duZina 882mm,
visina 30mm, Sirina 27mm

M2089
SMD LED 4W

25.0000h
6000K  giciost

-

Dimenzije: duzina 322mm,
visina 30mm, Sirina 27mm.

Moguce je nastaviti
viSe lampi u nizu,
max. do 120W.



H LED armatura T8 II

Dimenzije: duZina 1226mm,
visina 50mm, Sirina 30mm.

M2081
SMD LED 9W BN

25.0000h
6500K cveriost

Dimenzije: duzina 615mm,
visina 50mm, Sirina 30mm. Moguce je nastaviti viSe lampi u nizu, max. do 120W.

LED cev je u kompletu.

“ LED strele ||

M208248 £
SMD LED30W l

25.0000h

6500K Jveiost

Dimenzije: duZina 1226mm,
visina 55,5mm, Sirina 55,5mm.




Svetiljke vodonepropusne LED

M1

SMD LED
25.0000n

gw

6500K Jciost

Dimenzije: duzina 648mm,
visina 97mm, Sirina 94mm.

visina 94mm, Sirina 94mm.
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Sastav: Svetiljka - PS (poklopac), ABS (osnova + kopée), PC (drzaci LED cevi);
LED cev - Staklo, PVC, SMD LED, AL, integrisano napajanje.

Svetiljke su kompletno oZi¢ene.

Tip instalacije - prolazna. Otvor sa obe strane svetiljki za tip uvodnice PG 13.5.

% svetilike se prodaju sa sijalicom (navedena energetska klasa), EU 874/2012

M2

SMD LED
25.0000h

6500K

2x9W

Dnevna
svetlost

Q30w
P&

Dimenzije: duzina 648mm,
visina 97mm, Sirina 125mm.

Dimenzije: duzina 1268mm,
visina 92mm, Sirina 125mm.
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Sastav: Svetilika - PS (poklopac), ABS (osnova + kopée), PC (drzaci LED cevi);
LED cev - Staklo, PVC, SMD LED, AL, integrisano napajanje.

Svetiljke su kompletno ozicene.

Tip instalacije - prolazna. Otvor sa obe strane svetiljki za tip uvodnice PG 13.5.

* svetiljike se prodaju sa sijalicom (navedena energetska klasa), EU 874/2012




H LED cevi T8 ||

9w

Duzina: 600mm

16W

Duzina: 1200mm

SMD LED 9W s‘

25.0000h
6500K ietiost

T8 LED 160°4 £
SMD LED 1 6W B

25.0000h
6500K Jveiiost

Sastav: staklo + metal

+ gratis starter za rad na mehanickoj prigusnici

9w

Duzina: 600mm

18W

Duzina: 1200mm

24W

Duzina: 1500mm

SMD LED gw !‘

25.0000n

6500K Zveiiost
25.0000h

6500K cveriost

6500K yetiost

Sastav: staklo + pvc




LED cevi T8

Opcija ukoliko se vrsi izmena fluorescentne cevi sa novom LED T8 cevkom
ukoliko Zelite da iskoristite veé postojecu fluo svetiljku koja u sebi ima
instaliranu elektronsku prigu$nicu.

9w ;
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Elektronska E-’?';Z'i: Elektronska E

prigusnica Ml 170250 prigusnica
VAC E|

X
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X
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1[ Fluorescentna cevr

-

18W

Elektronska
prigusnica

Elektronska
prigusnica

170-250
VAC 3

B § LED 18

= cev P

1 .

‘1 Fluorescentna cevi] T P CEDTscev P
—-—

Duzina: 1200mm

H

Opcija ukoliko se vrsi izmena fluorescentne cevi sa novom LED T8 cevkom.
Zameniti standardni starter za fluorescentu cev novim LED starterom
i zamenite LED cev. "L" i "N" su uvek sa iste strane kod LED T8 cevke!
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25.0000h
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SMD LED - 3

25.0000h 1 8W \:jl' LED T8 EL
6500K Dnevna N =

svetlost
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Preporucena instalacija: Bez prigusnice i startera, radi isklu¢ivo direktno na AC naponu.

L
AC <= i
N

Sastav: staklo + pvc
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