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SRB MNE HR BIH
VAŽNO UPOZORENjE:

Pre montiranja pažljivo pročitati uputstvo i sačuvati ga. Proizvod je potrebno da instalira kvalifikovano lice. Pre instaliranja 
proveriti vodove struje. Nemojte uključivati proizvode dok se ne završi instalacija i zatvori strujna priključnica-kutija. Otvaranje
i izmene na ovom proizvodu od strane neovlašćenog osoblja nije  dozvoljeno iz  razloga  sigurnosti. Koristiti zaštitne rukavice
ukoliko povezujete unutar razvodne kutije sa licnastim provodnicima. Kada povezujete aluminijumske provodnike, budite
sigurni da su kontaktne površine na provodniku čiste. Nije predviđeno da ovaj proizvod koriste deca, osobe sa umanjenim
fizičkim, senzornim ili psihičkim sposobnostima.

ODRŽAVANjE:
Koristiti pamučnu krpu sa malom količinom alkohola za čišćenje proizvoda. Ne koristiti jaka hemijska sredstva. Paziti da tečnost 
ne ostane nakon održavanja unutar proizvoda. Prilikom održavanja obavezno isključiti glavni dovod struje - mrežni osigurač!

EPS kaseta 3x160A
strujna priključnica-kutija

i Kućište može promeniti boju nakon duže upotrebe pod uticajem sunčeve svetlosti.
Ne koristiti  strujnu priključnicu-kutiju bez zaštitnog poklopca zbog bezbednosti!
Strujne priključnice-kutije su namenjenje za spajanje instalacionih provodnika u uslovima gde je potreban veći stepen bezbednosti. 
Mogu se koristiti za NVOO/NT00 osigurače, postolja su u kompletu.
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